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NOMEDATA

APROVADO

PROJETO

LÍDER BALANÇAS - TECNOLOGIA EM PESAGEM

1, 5, 10, 20t.

LÍDER

MARCOS

08/02/17

08/02/17

+/- 0,2mm

mm

1 - 1 

AV. JORGE MELLEM REZEK, 3411 - ROSELE

CEP: 16075-405 | ARAÇATUBA - SP

TELEFONE: (18) 2102-5500 - FAX: (18) 2102-5544

CÉLULA DE CARGA - TCR

AÇO LIGA

MODELO:

MATERIAL:

_

19/01/1802Rev.

Aplicações:
- Máquinas ensaios de precisão;
- Testes de Tração e Compressão;
- Uso em Máquinas de Ensaios;
- Máquinas ed teste de material

Aço Liga

300%

Compressão / Tração

Material

150%

700 +/- 3

Sobrecarga sem danos, capacidade nominal

Máxima: 15V

> 5.000 Megaohms Ω

-10º à +60°C

IP68

0,01%

Impedância de entrada em ohms Ω

Impedância de Saída em ohms Ω

Excitação VDC ou VCA

Histerese

Sistema de Trabalho

Número de Divisões

2mV / V +/- 0,1%

0,01% 

0,01%

CÉLULA DE CARGA MODELO - TCR

1, 5, 10, 20t.

800 +/- 15

Grau de Proteção

Tratamento Superficial

3.000

Níquel químico

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Capacidade Nominal

Temperatura de Trabalho

Não Linearidade

Erro Máximo

Sensibilidade da Célula de Carga em mV/V

Sobrecarga de Ruptura

Resistência de Isolação

   Célula de carga modelo TCR é ideal para aplicações em bancos de 
ensaio e tarefas desafiadoras na produção. O sensor de força TCR de 
simetria rotacional e baixo perfil possui múltiplos usos em aplicações em 
testes de ensaio, máquinas de teste de materiais e tarefas que exigem 
precisão na produção. Forças de tração e compressão podem ser medidas 
com mínimo desvio de linearidade, histerese e boa repetibilidade. Produzido
em Aço Liga de alta performance, grau de proteção IP68, compensação 
elétrica dos momentos Fletores: Momentos Fletores como por exemplo, 
resultante da aplicação de esforços laterais, não impactam nos resultados da
medição. O sensor TCR se adapta às suas tarefas de medição com total 
confiabilidade.

Opcionais:
 
-Tamanho de cabo configurável
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NOMEDATA

APROVADO

PROJETO

LÍDER BALANÇAS - TECNOLOGIA EM PESAGEM

1, 5, 10, 20t.

LÍDER

MARCOS

07/01/17

07/01/17

+/- 0,2mm

mm

1 - 1

AV. JORGE MELLEM REZEK, 3411 - ROSELE

CEP: 16075-405 | ARAÇATUBA - SP

TELEFONE: (18) 2102-5500 - FAX: (18) 2102-5544

CÉLULA DE CARGA - TCR

AÇO LIGA

MODELO:

MATERIAL:

_

19/01/1802Rev.

700

Ω

+E

+I

-E

-I

OUTRAS CAPACIDADES SOB CONSULTA

3m

3m

3m

3m

34

34

66

66

1,5

3

9,2

9,2

Peso

(kg)

57

63

91

91

C

(Cabo)

3,5

3,5

5

5

H

2,5

2,5

2

2

D(Ø)

G

75

104

153

153

mm

mm

mm

mm

1t.

5t.

10t.

20t.

FL
Med.CAPACIDADE

T

R(Ø)

20

25

38

38

M16x2

M16x2

M33x2

M33x2

Conector 8 pinos

Cabo: 3m de cabo manga

4x26 AWG com blindagem

DIMENSÕES:

MONTAGEM:

BLINDAGEM

VM EXCIT. (+)

VD SINAL (+)

PT EXCIT. (  )

BR SINAL (  )

_

_

LIGAÇÕES DOS FIOS:

L

H

F

R (Ø)

T

    SENTIDO DA FORÇA

D (Ø)

T

G

7º e 8º pino - Fio Vermelho

5º e 6º pino - Fio Verde 3º e 4º pino - Fio Branco

1º e 2º pino - Fio Preto


