As células de carga modelo PLB obedecem rigorosos padrdes de
qualidade, sao células de carga robustas fabricadas em Aco Liga ou

Aco Inoxidavel de alta performace.

Este Modelo pode ser integrada em balancas de plataforma com
uma ou mais células, podem ser usadas para pesagem de aeronaves,

sistemas de tragdo e compressao, com um grau de confiabilidade
extremamente preciso, devido a seu projeto que minimiza influéncia

de cargas excéntricas.

Opcionais:

-Versao em Aco Liga ou Ag¢o Inoxidavel

-Comprimento do cabo configuravel.

Aplicacoes:

- Uso Geral na Industria e Agropecuaria;
- Diversas areas da industria;

- Envasadoras e Ensacadeiras;

- Plataformas de Pesagem;

- Contadoras ¢ Pesadoras.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

CELULA DE CARGA MODELO - PLB

Capacidade Nominal

300, 500kg

Sensibilidade da Célula de Carga em mV/V

2mV /V +/- 0,1%

Erro Maximo 0,03%
Histerese 0,02%

Nao Linearidade 0,02%
Temperatura de Trabalho -10° & +60°C
Excitagdao VDC ou VCA Maxima: 15V
Impedancia de entrada em ohms Q 400 +/- 15
Impedancia de Saida em ohms Q 350 +/- 3
Numero de Divisdes 5.000

Resisténcia de Isolacdo

> 5.000 Megaohms Q)

Sobrecarga sem danos, capacidade nominal | 150%
Sobrecarga de Ruptura 300%
Sistema de Trabalho Flexdo

Material

Aco Liga ou Aco Inoxidavel

Tratamento Superficial

Niquel Quimico - (somente em Ago Liga)

Grau de Protecao

IP65
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ACO LIGA ou ACO INOX
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