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NOMEDATA

APROVADO

PROJETO

LÍDER BALANÇAS - TECNOLOGIA EM PESAGEM

2.5, 4, 6, 10, 15, 20, 30, 50t.

LÍDER

MARCOS

06/02/17

06/02/17

+/- 0,2mm

mm

1 - 1 

AV. JORGE MELLEM REZEK, 3411 - ROSELE

CEP: 16075-405 | ARAÇATUBA - SP

TELEFONE: (18) 2102-5500 - FAX: (18) 2102-5544

CÉLULA DE CARGA - PR CABO

AÇO LIGA

MODELO:

MATERIAL:
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Aplicações:
- Máquinas de Testes e Ensaios de Materiais;
- Tração e Compressão de Máquinas;
- Balanças de Ponte Rolantes;
- Gruas, Guindastes;
- Dinamômetros Digitais.

Sobrecarga de Ruptura

Tratamento Superficial

Sistema de Trabalho

Grau de Proteção

Níquel Químico

IP65

300%

Aço Liga

Resistência de Isolação

Sensibilidade da Célula de Carga em mV/V

0,02%

400 +/- 15

2.5, 4, 6, 10, 15, 20, 30, 50t.

0,03%

CÉLULA DE CARGA MODELO - PR

0,02%

2mV / V +/- 0,1%

-10º à +60°C

Material

Número de Divisões

Impedância de Saída em ohms Ω

Impedância de entrada em ohms Ω

Temperatura de Trabalho

Não Linearidade

Excitação VDC ou VCA

Histerese

Sobrecarga sem danos, capacidade nominal

Erro Máximo

150%

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

> 5.000 Megaohms Ω

3.000

350 +/- 3

Capacidade Nominal

Tração

Máxima: 15V

  A Célula de Carga modelo PR atende elementos de içamento de 
cargas de 1.000 kg à 300.000 kg*, compatível com manilhas de 
mercado, é ideal para trabalhos em gruas, pontes rolantes, guindastes, 
talhas, etc. 
   Fabricada em Aço Liga, possui excelente precisão na conferência de 
peso, assim agilizando diversos processos. Este modelo pode ser 
ligado diretamente ao PR30 assim dispensando cabos, ou ser adquirido
com cabo para ser ligado a qualquer outro equipamento de sua 
escolha.

Opcionais:
- Comprimento do cabo configurável. 
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CAPACIDADE

2,5t

4t

6t

10t

15t

20t

30t

50t

Med.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

L

210

220

230

255

270

300

350

420

G

24,5

27

29

37,5

45

50

61

78

H

22

28

32

36

40

45

55

55

I

55

60

65

72

80

80

100

125

D (Ø)

20

23

26

33

42

43

43

65

OUTRAS CAPACIDADES SOB CONSULTA

F

161

166

172

180

180

200

228

264

Peso

(kg)

1,6

2,35

3,05

4,2

5,3

6,9

13

18,5

C

(Cabo)

6m

6m

6m

6m

6m

6m

6m

6m

350

Ω

+E

+I

-E

-I

75

89

89

102

118

131

175

216

Peso

(kg)

PON

308

340

346

371

398

448

562

670

97,5

113,5

113,5

130

150

166

202

249

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

340

378

384

415

448

504

638

760

Med.
M

CAPACIDADE

2,5t

4t

6t

10t

15t

20t

30t

50t

3,1

4,75

5,45

7,8

10,65

14,5

30

47,5

Cabo: 3m de cabo manga

4x26 AWG com blindagem

DIMENSÕES:

MONTAGEM:

BLINDAGEM

VM EXCIT. (+)

VD SINAL (+)

PT EXCIT. (  )

BR SINAL (  )

_

_

LIGAÇÕES DOS FIOS:

L

F
G

I H

D Ø

(2x)

C

CABO / Ø6mm

Manilha

Manilha

M

N

P

O


