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As células de carga modelo CC pertence a um grupo especial de células
de carga, fabricadas com os mais altos critérios de precisdo, sao células
de carga robustas e podem ser utilizadas nas mais variadas aplicacoes.

Este Modelo pode ser integrada em balangas, silos, maquinas de ensaio
e testes, seu grau de confiabilidade ¢ extremamente satisfatorio, mesmo
em ambientes agressivos € imidades moderadas por longos periodos de
tempo.

Opcionais:

-Versao em Aco Liga ou Aco Inoxidavel

-Comprimento do cabo configuravel. . -
-Acopladores superiores para suporte da carga Aplicacoes:

- Maquinas de Testes e Ensaios de Materiais;
- Prensas de Pequenos e Grandes Portes;

- Silos e Tanques de Armazenamento;

- Compressao de Maquinas;

- Sistemas de pesagem;

ESPECIFICACOES TECNICAS:

CELULA DE CARGA MODELO - CC

Capacidade Nominal 10, 20, 30, 50, 100t.
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Sensibilidade da Célula de Carga em mV/V | 2mV / V +/- 0,1%

Erro Maximo 0,5%

Histerese 0,04%

Nao Linearidade 0,05%
Temperatura de Trabalho -10° a +60°C
Excitagdao VDC ou VCA Maxima: 15V
Impedancia de entrada em ohms Q 800 +/- 15
Impedancia de Saida em ohms Q 700 +/- 3

NUmero de Divisdes 3.000

Resisténcia de Isolacdo > 5.000 Megaohms Q)

Sobrecarga sem danos, capacidade nominal | 150%

Sobrecarga de Ruptura 300%

Sistema de Trabalho Compressao

Material Ago Liga ou Ago Inoxidavel
Tratamento Superficial Niquel Quimico

Grau de Protecao IP67
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B a | an 9 as CEP: 16075-405 | ARACATUBA - SP MATERIAL: ACO LIGA
TELEFONE: (18) 2102-5500 - FAX: (18) 2102-5544
DATA NOME CAPACIDADE NOMINAL: 10, 20, 30, 50, 100t.

PROJETO | 30/01/17 LIDER

TOLERANCIA: +/- 0,2mm | ESCALA: 1 - 1

APROVADO| 30/01/17 |  MARCOS COTA: mm FOLHA: 1/4
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CAPACIDADE [Med.| L | F [ G [ H | 1| T Sl rieny | o8
10t mm | 75 | 10 | 44 | 43 27,25 14 | 6m | Méx1 | 0,88
20t mm | 75| 10 | 44 | 43 27,25 14 | 6m | Méx1 |0,97
30t mm | 75 | 10 | 44 | 43 7,25 14 | 6m | Méxl |1,05
50t mm | 75 | 10 | 44 | 43 27,25 14 | 6m Méx1 1,2
100t mm |100| 15 | 60 | 68 | 40 [17,5| 6m | Mex1 | 3,6

OUTRAS CAPACIDADES SOB CONSULTA‘

SENTIDO DA FORCA
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YE T 40 LIDER BALANGAS - TECNOLOGIA EM PESAGEM | MODELO: CELULA DE CARGA - CC
LIDLR AV. JORGE MELLEM REZEK, 3411 - ROSELE

Balangas CEP: 16075-405 | ARACATUBA - SP MATERIAL: AGO LIGA
TELEFONE: (18) 2102-5500 - FAX: (18) 2102-5544

DATA NOME CAPACIDADE NOMINAL: 10, 20, 30, 50, 100t.

PROJETO |30/01/17 LiDER -
TOLERANCIA: +/- 0,2mm | ESCALA: 1 - 1
COTA: mm FOLHA: 2/4

APROVADO| 30/01/17 MARCOS




