Célula de carga modelo MC2B sao projetadas para medir
forgas estaticas e dindmicas de tracdo e compressao altamente
precisas. Podem ser usados como elementos de maquinas,

aplicagdes em testes de ensaio, maquinas de teste de materiais e
tarefas que exigem precisao na producdo. Forgas de tragdo e
compressdo podem ser medidas com minimo desvio de
linearidade, histerese e boa repetibilidade. Produzido em
material inoxidavel, grau de protegdo IP67, compensagao
elétrica dos momentos Fletores: Momentos Fletores como por
exemplo, resultante da aplicagdo de esforgos laterais, ndo
impactam nos resultados da medi¢do. O sensor MC2B se adapta
as suas tarefas de medicdo com total confiabilidade.

Opcionais:

-Tamanho de cabo configuravel

ESPECIFICACOES TECNICAS:

Aplicacoes:

- Méquinas ensaios de precisao;
- Testes de Tragao e Compressao;
- Uso em Maquinas de Ensaios;
- Méquinas de teste de material

CELULA DE CARGA MODELO - MC2B

Capacidade Nominal

500kg / 1, 2, 5, 10, 20t.

Sensibilidade da Célula de Carga em mV/V

2mV /V +/- 0,1%

Erro Maximo 0,1%
Histerese 0,1%

Nao Linearidade 0,1%
Temperatura de Trabalho -10° & +60°C
Excitagdao VDC ou VCA Maxima: 15V
Impedancia de entrada em ohms Q 350 +/- 15
Impedancia de Saida em ohms Q 400 +/- 3
Numero de Divisdes 3.000

Resisténcia de Isolacdo

> 2.000 Megaohms Q)

Sobrecarga sem danos, capacidade nominal

150%

Sobrecarga de Ruptura

300%

Sistema de Trabalho

Compressao / Tragao

Tratamento Superficial

Material

Aco Inoxidavel

Grau de Protecao

IP67
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LIDER BALANCAS - TECNOLOGIA EM PESAGEM
AV. JORGE MELLEM REZEK, 3411 - ROSELE
CEP: 16075-405 | ARACATUBA - SP
TELEFONE: (18) 2102-5500 - FAX: (18) 2102-5544

MODELO: CELULA DE CARGA - MC2B

MATERIAL:

AGCO INOXIDAVEL

DATA NOME

PROJETO | 08/02/17 LIDER

CAPACIDADE NOMINAL: 500kg / 1, 2, 5, 10, 20t.

APROVADO| 08/02/17 MARCOS

TOLERANCIA: +/- 0,2mm [ESCALA:1-1 |

COTA:  mm |FOLHA: 1/4 |
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DIMENSOES:

-

Cabo @6mm

CAPACIDADE Med.|9A@9B| C @DPE F | G| H T | J K|L| M |N| P T cabho F(’ES‘)’
500 kg mm | 50 | 42 |16 | 22 |21 | 72| 19 | 46 |13 | M5 | 13 |42 | M12 | 24 |16 19| 6m | 10
1t mm | 50 | 42 | 16 | 22 | 21 |72 | 19 | 46 | 13 | M5 | 13 |75| M2 | 24 |16 | 19 | 6m | 1,0
2t mm | 90 | 70 | 26 | 34 | 33 |112| 15 | 72 |20,5/M1020,5| 10,5 |M20x1.5| 38 | 1,6 | 19 | 6m | 2,9
5t mm | 100 | 80 | 34 | 42 | 40 [140| 20 | 85 | 25 |M10| 25 | 12 | M24x2 | 46 | 2 | 19 | 6m | 44
10t mm | 135]105| 62 | 70 | 68 | 196 | 29 |122| 25 [M12| 25 | 19 | M39%x2 | 66 | 2 | 19 | 6m |10,6
20t mm | 155|125| 76 | 84 | 82 |232| 32 |142| 30 |M16| 30 |24,5| M48x2 | 85 | 2,2 | 19 | 6m |158

OUTRAS CAPACIDADES SOB CONSULTA
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LIGACOES DOS FIOS:

VM EXCIT. (+)—={+E

VD SINAL (+)—»={1]

PT EXCIT. (-)—w{-E]

BR SINAL (=)—s{T]

BLINDAGEM

Cabo: 3m de cabo manga
4x26 AWG com blindagem

LiDER

Balangas

AV. JORGE MELLEM REZEK, 3411 - ROSELE
CEP: 16075-405 | ARACATUBA - SP

LIDER BALANCAS - TECNOLOGIA EM PESAGEM

TELEFONE: (18) 2102-5500 - FAX: (18) 2102-5544

MODELO: CELULA DE CARGA - MC2B

MATERIAL:

AGCO INOXIDAVEL

DATA

NOME

PROJETO | 07/01/17

LIDER

CAPACIDADE NOMINAL: 500kg / 1, 2, 5, 10, 20t.

APROVADO| 07/01/17

MARCOS

TOLERANCIA: +/- 0,2mm [ESCALA:1-1 |

COTA:

mm

|FOLHA: 2/4 |
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Alcance minimo do fio
CAPACIDADE | Med. | Anin | Amax|Bmin | Bmax C D
500 kg mm 139 | 156 | 170 | 188 9,5 9,5
1t mm 139 | 156 | 170 | 188 9,5 9,5
2t mm 212 | 234 | 262 | 284 16 16
5t mm 260 | 288 | 320 | 348 19 19
10t mm 418 | 435 | 540 | 560 27 31,2
20t mm 465 | 488 | 602 | 625 | 36,5 38,5

Arinek

Balangas

LIDER BALANCAS - TECNOLOGIA EM PESAGEM | MODELO: CELULA DE CARGA - MC2B
AV. JORGE MELLEM REZEK, 3411 - ROSELE

CEP: 16075-405 | ARACATUBA - SP MATERIAL: AGO INOXIDAVEL

TELEFONE: (18) 2102-5500 - FAX: (18) 2102-5544

DATA

NOME

PROJETO

08/02/17

LIDER

CAPACIDADE NOMINAL: 500kg / 1, 2, 5, 10, 20t.

APROVADO

08/02/17

MARCOS

TOLERANCIA: +/- 0,2mm |ESCALA: 1 - 1

\
COTA:  mm [FOLHA: 3/4 | Rev.02-23/01/18
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CAPACIDADE |Med.| A | B @D E | F|GG/H| I | M |k
500 kg mm 32 66 22 16 12 12 22 16 M12 0,2
1t mm 32 66 22 16 12 12 22 16 M12 0,2
2t mm 50 | 102 34 25 18 20 33 28 |M20x1.5| 0,5
5t mm 60 | 124 42 31 22 25 42 36 | M24x2 | 0,8
10t mm 115 | 212 | 150 | 65 35 28 50 50 60 | M39x2 | 3,2
20t mm 126 | 235 | 167 | 82 44 36 60 60 76 | M48x2 | 4,8
p—
a ,_,_,I
O
- Yy
w
sl t—-—H
-/
s
A
H
Peso
CAPACIDADE [Med.| A | B | C |D | E |@F| G| H| M |
500 kg mm 32 70 54 33 7 12 12 16 M12 0,1
1t mm 32 70 54 33 7 12 12 16 M12 0,1
2t mm 50 | 105 | 80 47 9 20 18 25 |M20x1.5| 0,2
5t mm 60 | 124 | 94 54 10 25 22 31 M24x2 | 0,4
10t mm 115 | 210 | 148 | 65 16 50 28 35 | M39x2 | 1,1
20t mm 126 | 236 | 168 | 80 18 60 36 44 | M48x2 | 3,2

LIDER BALANCAS - TECNOLOGIA EM PESAGEM | MODELO: TERMINAL ROTULAR P/ MC2B

Arinek

Balangas

AV. JORGE MELLEM REZEK, 3411 - ROSELE
CEP: 16075-405 | ARACATUBA - SP
TELEFONE: (18) 2102-5500 - FAX: (18) 2102-5544

MATERIAL: AGO INOXIDAVEL

DATA

NOME CAPACIDADE NOMINAL: 500 kg / 1, 2, 5, 10, 20t.

PROJETO | 08/02/17

LIDER _
TOLERANCIA: +/- 0,2mm | ESCALA: 1 - 1
COTA:  mm |FOLHA: 4/4

APROVADO| 08/02/17 MARCOS
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